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Einleitung

Egal, ob Sie Ihre gedruckten Teile in leuchtenden Farben erstrahlen lassen oder Ihren Prototypen mit einem Hauch von 
Eleganz versehen möchten, die RAL-Farbauswahl bietet eine grosse Bandbreite an intensiven Farbtönen, von lebendigen 
Primärfarben bis hin zu subtilen Pastelltönen.

Durch die Verwendung von RAL-Farben wird eine präzise Farbabstimmung ermöglicht und garantiert ein einheitliches 
Erscheinungsbild für all Ihre gedruckten Komponenten.

Warum RAL? 
Die hier aufgeführten RAL-Farbtöne lassen sich in jedem Fall anwenden. Andere RAL-Farben sind nach Absprache möglich; 
können aber nicht in jedem Fall realisiert werden da einige Töne nicht als Sprayfarbe erhältlich sind. Farben aus anderen 
Paletten wie z.B. Pantone, HKS oder NCS sind nur nach Absprache möglich.

Wie unterscheidet sich die Art der Farbgebung?
Im FDM Verfahren werden Teile in der Regel mit einem einfarbigen Filament hergestellt während im PolyJet oder MJF-Verfahren 
die Teile beim Druckprozess direkt eingefärbt werden. Prinzipiell lässt sich jedes hergestellte Objekt, gleich aus welchem Ver-
fahren, in der abschliessenden Veredelung ein- oder mehrfarbig lackieren (RAL) sowie mit transparentem Schutzlack versehen. 

Welche Materialien lassen sich lackieren?
FDM-Materialien wie ABS, ASA und  PLA lassen sich ideal lackieren, wobei sich PLA am besten eignet.

PolyJet-Materialien sind problemlos möglich. Jedoch muss bei flexiblen PolyJet-Materialien ein spezieller Gummilack ver-
wendet werden, dessen Farbauswahl eingeschränkt ist. Der Grund dafür ist, das bei flexiblen Materialien die Farbe mit 
der Zeit abblättert. 

MJF-PA12 lässt sich mittels Akrylfarben lackieren. Voraussetzung hierbei ist, das das Teil komplett durchtrocknet ist.

Welche FDM-Materialien führen die breiteste Palette an Filamentfarben?
Manchmal ist man froh wenn das Objekt bereits von Grund auf in einer bestimmten Farbe ist. Hierbei gibt es aber nicht von
jedem FDM-Material die gleiche Bandbreite an Farben.

PLA und PETG haben das breiteste Sortiment an verschiedenen Filamentfarben. Andere FDM-Materialien sind meist nur in
Nature, Weiss und Schwarz erhältlich. Für transparente Materialien können wir Ihnen unser  3D-PET empfehlen. 

Dateiformate

STL
Das STL-Format beschreibt die Oberfläche von 3D-Körpern mithilfe von Dreiecksfacetten.
Hierbei wird keine Kugel definiert, sondern lediglich einzelne Dreiecke mit Koordinaten. 

3MF
Das 3MF Format enthält ein 3D-Modell, das Texturen, Mesh, Farben, Materialien, Skalierung und
ein Druckticket mit empfohlenen Druckoptionen enthält.

WRL
Es ist die Modellierungssprache für virtuelle Realität und kann in drei Dimensionen navigiert 
werden.  Es enthält  Koordinaten und Farben, die jedes Objekt und jede Form definieren.

OBJ + MTL (begleitendes Dateiformat MTL für Texturen/Farben)
Eine OBJ-Datei ist ein Standard-3D-Bildformat, es enthält ein dreidimensionales 
Objekt mit 3D-Koordinaten, Texturkarten, Polygonflächen und anderen Objektinformationen. 

STEP
Oder STP, ist ein Standard zur Beschreibung von Produktdaten in der additiven Industrie.
Dabei wird per Formel beispielsweise eine perfekte Kugel beschrieben. 

STL Auflösung 0,01 mm STL Auflösung 0,8 mm

Eckdaten

3D

Empfohlene Auflösung:  0,1 mm

Mehrkomponenten-Datei
Bei assemblierten 3D-Daten oder Baugruppen ist
es wichtig, dass alle Modelle den gleichen Null-
punkt haben.

Auflösung

Aus Erfahrung empfehlen wir Ihnen, Ihre Datei im 3MF-Dateiformat zu verwenden, da dieses in der Regel am wenigsten von Problemen 
im Produktionsprozess betroffen ist.



PolyJet
Multi Jet Fusion
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PolyJet und Multi Jet Farbspektrum

Im PolyJet lassen sich Ihre Objekte direkt beim Druckverfahren einfärben. Ähnlich wie beim herkömmlichen 2D-Druck kann Ihr
Druckteil mehrfarbig von allen Seiten coloriert werden.

PolyJet bietet einen erstaunlich breiten Farbraum, der es ermöglicht, beeindruckende und lebendige Farben in 3D-gedruckten 
Teilen darzustellen. Der J750 ist als einer der leistungsfähigsten Farbdrucker auf dem Markt bekannt und bietet über 500.000 
mögliche Farben.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Farbraum nicht alle Pantone- und RGB-Farben umfasst. Insbesondere reine Rottöne sind 
beim PolyJet eingeschränkt. Obwohl der J750-Farbraum sehr umfangreich ist, gibt es Bereiche, welche der J750 nicht errei-
chen kann, z.B. Pantone und RGB. Der CMYK Farbraum ist hingegen komplett enthalten und kann problemlos wiedergege-
ben werden.

Multi Jet Fusion (MJF)
Teile aus dem Multi Jet Fusion sind nicht nur stabil, sondern können auch in einer Vielzahl von Farben ausgedruckt werden.
Der druckbare Farbbereich ist beim MJF vergleichbar mit dem PolyJet-Farbraum.

RGB (Computer Monitore)

Pantone Farbpalette

Stratasys J750
(knapp grösser als CMYK)

HP Jet Fusion 580

CMYK (2D-Drucker)

LAB-Farbraum
(Alle für den Menschen
sichtbaren Farben)



4 NT K+D AG  ·  Tel.  +41 (0)55 254 54 54  ·  Fax  +41 (0)55 254 54 55       Änderungen vorbehalten        

ISO 9001

Farbmatrix

Mit dieser Farbmatrix präsentieren wir Ihnen eine klare Auswahl an Farbvariationen für Ihre PolyJet- und MJF-Druckprojekte.
Die Farbmatrix ist nicht nur eine einfache Palette, sondern ein umfassendes Tool, sodass Sie genau wissen, welche Nuancen 
Sie für Ihr Projekt auswählen können.
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RAL Farbübersicht

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere RAL Übersicht für den 3D-Druck. Entdecken Sie eine vielfältige Auswahl an RAL-
Farben, um Ihre 3D-Modelle zum Leben zu erwecken. Unsere eindeutigen RAL-Nummern ermöglichen eine präzise Farb-
kommunikation.

Die RAL-Übersicht umfasst eine Auswahl von 210 Farbtönen, was in etwa dem RAL-Klassik entspricht (213 Töne). Die Expanded-
Farbtöne, wie Leuchtfarben, sind aus technischen Gründen nicht enthalten, da ihre Umsetzung nicht immer möglich ist. 

Beachten Sie jedoch, dass die Verfügbarkeit je nach Druckverfahren und Material variieren kann. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung, um Ihre kreativen Visionen zu unterstützen.
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NT K+D AG
Fabrikweg 10 / Postfach 267
CH-8634 Hombrechtikon

Telefon +41 (0)55 254 54 54
Fax  +41 (0)55 254 54 55
E-Mail info@ntkd.ch
Internet www.ntkd.ch

 Kunststoff & Dichtungstechnik
3D-Druck

NT K+D AG –
Ihr Partner für Dichtungen und Kunststoffteile
mit Anwendungen auf der ganzen Welt.

Zertifiziert nach ISO 9001


