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Technisches Datenblatt / Technical datasheet
3D-Stainless Steel 316L
Werkstoff / Material Rostfreier Stahl / Stainless Steel Erstellt von / By J. Baumann
Kiirzel / Code 316L/ 1.4404 Datenblatt Nr. / Datasheet no. 112261-Stainless-Steel-316L
Form 3D-Form / 3D-Model Stand / As of 25.10.2024
Eigenschaften / Specifications
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Spezifisches Gewicht / Specific gravity 7,9 glcm?
Zugfestigkeit / Tensile strength 640 +50 MPa
Bruchdehnung / Elongation at break 40+15 %
Streckgrenze / Yield strength 470 £90 MPa
Oberflachenrauhheit / Surface roughness Ra 5-10; Rz60 - 100 pm
Oberflichenrauhheit (Mikrostrahlen) / Surface roughness (microbeams) Ra4-7,Rz20-40 ym
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Temperaturbereich / Temperature range -100 (196) bis/to +400 (427) °C
Chemische Eigenschaften / Chemical properties
Chrom / Chromium (Cr) 17-19 %
Nickel (Ni) 13-15 %
Molybdan / Molybdenum (Mo) 2,25-3 %
Kohlenstoff / Carbon (C) max. 0,030 %
Mangan / Manganese (Mn) max. 2,00 %
Kupfer / Copper (Cu) _max. 0.50 %
Phosphor / Phosphorus (P) max. 0,025 %
Schwefel / Sulfur (S) max. 0,010 %
Silizium / Silicon (Si) max. 0,75 %
Stickstoff / Nitrogen (N) max. 0,10 %
Beschreibung Description

Edelstahl 316L (1.4404) ist korrosionsbestandig und besonders geeignet
fur anspruchsvolle Umgebungen wie Chemie und Medizintechnik. Das
Material bietet hohe Widerstandsfahigkeit, ist jedoch bei Temperaturen
uber 427 °C nur eingeschrankt hitzebestandig. Es lasst sich gut verarbeiten
und fir feine Bauteile nutzen.

Stainless steel 316L (1.4404) is corrosion-resistant and particularly suitable
for demanding environments such as chemical and medical technology.
The material offers high resistance, but has limited heat resistance at
temperatures above 427 °C. It is easy to process and can be used for
fine components.

Farbe / Colour

Metallisch Grau / Metallic Grey .

Nutzungshinweise und Haftungsausschluss

Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes des
Lieferanten. Alle Angaben sind Mittelwerte. Unsere Empfehlungen erfolgen
nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schliessen jede
Haftung fir Schaden und Nachteile, gleich welcher Art auch in Bezug auf
Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Kaufer nicht von eigenen Pri-
fungen und Versuchen.

Wir behalten uns das Recht vor, dieses Datenblatt von Zeit zu Zeit zu ak-
tualisieren, wenn neue Erfahrungswerte vorliegen. Irrtimer und Auslas-
sungen vorbehalten.

Terms of use and disclaimer

Standard references to correspond to the issue status of the suppliers' data
sheet. All data are average values. Our recommendations are made to the
best of our knowledge. The recommendations are non-binding and exclude
any liability for damages and disadvantages of any kind, also with regard to
the property rights of third parties. They do not exempt the buyer from car-
rying out his own tests and inspections.

We reserve the right to update this data sheet from time to time if new em-
pirical values are available. Errors and omissions excepted.




